
Крсымша 1.1

Testo-400 микроклиматты бакылауга арналган эмбебап елшеу куралыныц техникалык
сипаттамасы

(Лот 1)

Жалпы сипаттама

Testo DataControl багдарламальщ к^ралы, 

косылатын тутнс,

USB кабел1мен куат K©3i,

зауыттьщ калибрлеу хаттамасы жэне пайдалану жешндеп нускаульщ;

0635 9571 Температура сенсоры косылган Bluetooth калканды зонд (В 16 мм) (калкалы зонд 16 мм, 
телескопияльщ туткасы 1 м, тутка адаптер! жэне Bluetooth туткасы);

4 АА батареясы жэне зауыттьщ калибрлеу протоколы;

0554 2222 ¥шты зондтарга арналган кабел1 бар тутка;

0635 9430 100 мм калак ушы, testovent елшеу воронкаларына арналган устагыш жэне калибрлеу 
хаттамасы;

0636 9770 Жогары дэлджтеп ылгалдылык/температура зонды, соныц ш ш де зауыттьщ калибрлеу 
протоколы;

0554 0991 Эмбебап туткасы бар калакшалы зондтарга арналган 90° бурыштык кронштейн (В 100
мм);

0516 1400 Пластикальщ корап.
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ТОЛЕМ ЖЭНЕ ЖЕТК13У ШАРТТАРЫ
Куны ККС-мен вскемен каласына дей1нг1 DDP шарттары (сатып алушыга дешн жетюзу жэне ез 

курамына барльщ мумкш болатын телемдердц сальщтар мен баж толемдерш юрпзедО непзшде 
керсетшген.

Толем шарттары: Жетюзгеннен кешн.
Жетюзу уакыты: Кел1с1м-шартка кол койылган куннен 45 кунпзбелж кун.


