
Жельшк сейсмостанцияныц техникальщ сипаттамасы 

( Лот 1)

Крсымша 1.1

1рштеу нуктелерй 1024, 2048, 4096, 8192, 16384; ipiicrey ж иш п: lO^s, 25^s, 50^s, lOOjas, 200ns, 500ns, 1ms, 2ms, 5ms, 
10ms, 20rtis, жер импульсш влшеу 1ms ~ 200ms кеп файлды опция;
A / D турлещЦргшп: 24 бит;
сигналдардьщ суперпозициясын кушейту: 32 бит;
Динамикальщ диапазон: 144 дБ;
бтюзшетш жишк диапазоны: 0,1 Гц~4000 Гц; Шу: толы к жишк режимшде 1 мкВ; амплитудасыньщ турактылыгы: ±
0,2%;
фазалык сэйкестш ± 0,01 мс;
Бурмаланулар: ± 0,05%; к!д1 pic: 0 ~ 9999 мс;
Деректер n in i iM i:  SEG-2 жумыс температуралары: -10°С 5 ^  +  50°С;
Ылгалдыльщ: 90%; жад температурасы: -20°Сэ 60°С;
Куат: DC 12V 0,8 А;
©лшемдерк
325 мм х 235 мм х 185 мм
Iu iK i батарея: батарея, 8 сагат уздшлз жумыс;
Деректерд! беру: USB порты;
Windows ушш багдарламалык жасактама

Баскарма терагасы -  pi

Гылым жэне инновация 
проректор

Багдарлама жетекнпа

Рахметуллина С.Ж. 

Конурбаева Ж.Т.

Мизерная М.А.

Т0ЛЕМ ЖЭНЕ ЖЕТК13У ШАРТТАРЫ
Ку:ны KRC-мен ©скемен каласына дейшп DDP шарттары (сатып алушыга дешн жетюзу жэне ез курамына барлык 

мумкш болатын телемдердц сальщтар мен баж телемдерш клрг1зед1) непзшде керсетшген.
Телем шарттары: Жетюзгеннен кешн.

Жеткпу уакыты: Келк1м-шартка кол койылган куннен 45 кунтпбелйс кун.


