
Косымша 1.1

Температура рельсше арналган сенсордын техникалык сипаттамасы

(Лот 1)

DS18B20-IP67 кабел! бар температура датчип, герметикальщ (49,7 х 6 мм жещ), температура датчип, 
IP67, 1.0 М кабель 9-дан 12 битке дейшп температураны елшеуд1 камтамасыз етедь DS18B20 деректерд1 1 
Wire автобусы аркылы ж1бередь влшенетш температура диапазоны -55°С-тан +125°С-ка дейш, кателш 
±0,5°С-тан -10°С-тан +85°С-ка дейш. -60 температура аралыгындагы жогары ылгалдыльщ жагдайында 
электронды ешмдерд1 коргау ушш арнайы жумсак силикон косылысы колданылды..+ 200°С, сенсорлардьщ 
температура диапазонымен кабаттасады.
Силиконды резецкемен окшаулагышы бар ыстыкка тез1мд1 кабель -50°С-тан +180°С-ка дешнп 
температурада колданылады.Кабель ультракулпн сэулелерден, озон мен оттепге, жасанды жарыкка, жауын- 
шашынга тоз1мдипкке ие, сонымен катар томен температурада касиеттерш сактайды.
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Баскарма торагасы -  ректор

Баскарма мушеЫ- гылым жэне

инновация женш деп проректор

Багдарлама жетекнпЫ

Т0Л ЕМ  ЖЭНЕ Ж ЕТКВУ ШАРТТАРЫ
Куны ККС-мен ©скемен каласына дешнп DDP шарттары (сатып алушыга дейш жетюзу жэне ез курамыш 

барлык мумкш болатын толемдерд1, сальщтар мен баж толемдерш мрпзедО непзшде керсетшген.
Толем шарттары: Жетизгеннен кешн.

Жетюзу уакыты: Кел1Ым-шартка кол койылган куннен 30 кунтобелш кун


