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Бурку процесш бакылауга арналган Камераныц техникалык сипаттамасы

(Лот 1)

блшеу
Белшектердщ температура диапазоны >1000 °С 3 дэлджпен%
Белшектердщ жылдамдык диапазоны5-1200 м / с  дэлдшпен 2%
Алау шыцыныц каркындылыгы мен 6 n iK T ir i  5 дэлдпске себшген%
Алаудыц ен1 мен орналасуы дэлдш  ±0,6 мм
Бурку бурышы дэлд1п 0,2 градус
Субстрат температурасыныц пирометр! 0-500 °С
Процестщ турактылыгы тураксыздыкты автоматты турде аныктау
0лш еу келем1 туралы акпарат
Жумыс кашыктыгы200 мм
Ципиндрл1к линзасы бар Температура мен жылдамдыкты олшеу аймагы (эдепю) 3,4 мм х 25 мм = 85 мм2 
Цилиндрл1к линзасыз температура мен жылдамдыкты елшеу аймагы 03,4 мм = 9 мм2 
CMOS камерасыньщ керу epici 400 мм 
К^уат кездер! кондыргылар
Куат талаптары 120-240 В айнымалы ток, 50-60 Гц Автоматты коскыш 
Ауа беру
1,35-2 бар таза кургак Сыгылган 
Орналастыру кронштейн!
Нускаулыктагы механикалык сызбаны караныз 
6лшемдер1 мен салмагы 
Сенсор басы 190 мм х 110 мм х 62 мм-1,85 кг 
Контроллер 230 мм х 230 мм х 102 мм 
Жалпы салмагы 12 кг
Тасымалдау кезшдеп техникалык сипаттамалар
Жалпы елшемдер
570 мм х 380 мм х 260 мм
Жалпы салмагы 12 кг
Сенсор басыныц елшемдер1 210 мм х 170 мм х 260 мм 
Сенсор басыныц салмагы 3 кг

Баскарма терагасы -  ректор

Баскарма мушесь гылым жэне 
инновация женш деп проректор
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Т 0Л Е М  ЖЭНЕ ЖЕТК13У ШАРТТАРЫ
К,уны КДС-мен бскемен каласына дейш п DDP шарттары (сатып алушыга дешн жетюзу жэне ез курамына 

барлык мумюн болатын телемдерд1, салыктар мен баж телемдерш к(рг1зед1) непзшде керсеттген.
Телем шарттары: Жетмзгеннен кейш.

Жетюзу уакыты: KejiiciM -ш артка кол койылган куннен 20.12.2024 ж. дешн.


