
Косымша 1.2

Атомды-абсорбциялык спектрометр техникалык сипаттама
(Лот 2)

Жалпы талаптар
Жетюзшетш жабдык зауытта ощцршу1 керек. Прототиптерд1 жетюзуге руксат 

етшмейдь
Жетюзупи жетюзшетш жабдыктарды эз1рлеумен, колданган материалдармен немесе 

дайындау сапасымен байланысты не болмаса К,азакстан Республикасы упйн эдеттеп 
жагдайда пайдалану жоншдеп нускаульщка сэйкес осы жабдыктарды колдану кезшде 
Жетюзушшщ эрекет1 немесе ж1берген кателт нэтижесшде пайда болган кемютжтердщ 
болмайтынына кепщщк 6epyi керек.

Жетюзупи жабдыктарды жетюзуд1 жузеге асыру кезшде барлык кажетп лицензияларды 
жэне руксаттамаларды сатып алу упнн жауапты.

Жетюзшетш жабдьщтардьщ осы техникалык тапсырманьщ техникалык 
сапаттамаларына бершген талаптарда корсетшгендей сандык жэне сапалык KepceTKiiirrepi 
болу кажет.

Жетюзшетш жабдыктар ж аца (пайдалануда болмаган) болу керек жэне 2017 жылдан 
бурын жасалмаган болу кажет. Кбайта калпына келт1ршген тораптардан жэне 
агрегаттардан жинакталган жабдык жетюзуге ж!бершмейд1.

Жабдык орыс тш нде жэне/немесе казак тшнде жэне агылшын тш ндеп кужаттар 
жинагымен камтамасыз eTmyi керек, оньщ курамында ендцрупп фирма жетюзетш 
пайдалану жайлы нускаульщ не баска да кужаттамалар, сонын шшде кепшдж 
мшдеттемелер1 (аталган кужаттар KouiipMe туршде жетюзшу1 руксат етшмейд1), сонымен 
катар кажетп сертификаттар KouiipMeci болуы керек.

Жабдьщтардын конструкциямен, материалдармен немесе ютелген жумыспен 
байланысты, не болмаса, ен соцындагы жетюзу мемлекет1 уппн эдеттеп жагдайда 
жетюзшген жабдыктарды 0щцрушшщ пайдалануга койылатын атап корсетшген 
талаптарына сэйкес колдану кезшде, 0нд1руппнщ эрекет1 немесе ж1берген кателш 
нэтижесшде пайда болган KeMicTiKTepi болмау кажет.

Жетюзуге усынылатын жабдыктар жумыска жарамды болу керек, жэне де 
Жетюзушшщ (тапсырыс беруге катысатын тулганьщ) усынысына осы талапты 
орындау упин кажетп барлык компоненттер енпзшедь

Жабдыктарды жетюзу шегшде Жетюзупи томендеп шеспе жумыстарды жэне 
кызметтерд! усынуы керек:
- жабдыкты орналастыру жэне icKe косып жонделуш 0нд1рупи сертификаттаган 
жетюзушшщ сервис инженерлер1 орындауы кажет.
- кепщщк бершген мерз1м аралыгында жабдьщты пайдалануга енпзгеннен кешн 
жетюзшген жабдыктьщ аспаптык бакылауын журпзу;
- жетюзшетш жабдыктарды пайдалану жэне оларга техникалык кызмет корсету 
жоншдеп кужаттаманы (паспортты жэне т.с.с.) Тапсырыс берунйге орыс тшнде усынады 
жэне/немесе казак тшнде, ал импорттык жабдыктарды жетюзу жагдайында, кужаттама 
агылшын тшнде де усынылады;
- телефон, факс, электронды пошта аркылы жумыс куш агымында кешдщк мерз1м 
кезещнде тегш техникалык колдау корсету.

Жетюзшетш жабдыктарга бершетш кепшдеме жабдьщты пайдалануга енпзу туралы 
aKTiciH рес!мдеу куншен бастап усынылады жэне 12 айдан кем емес болады.

Жетюзупнге койылатын талаптар:
Жабдыкты жетюзу уакытында Жетюзупинщ штатында 0нд1рупп сертификаттаган 

сервис-инженер1 болуы керек. Тендерлж етшмге коса raicTi сертификаттын кеннрмесш 
не болмаса жетюзу мезетшде сервис-инженерд1 даярлау жоншде кепшдеме хатын беру 
кажет.



Жетюзу талаптары:
Жетюзупи Тапсырыс 6epyuiiHin 2-ден кем емес кызметкерш жабдыктармен жумыс 

icTeyre уйретуд1 камтамасыз ету кажет.
Жетюзупи жабдыктарды курау жэне косу-реттеу жумыстарын езшщ сертифицияланган 

мамандарыныц куппмен Тапсырыс беруыпнщ уй-жайында камтамасыз етедь
Сервис корсету талаптары:
Жетюзупи сервис-инженерш ж1берш, кондыргыны орнату cepBnciH кондыргыга 

бершген кетлдпе Mep3iM iniinae ез есебшен камтамасыз ету керек (кажет болган 
жагдайда).

Атомды-абсорбциялык спектрометр келесщей техникалык сипаттамаларга сэйкес 
болуы керек:

№
р/с

Лот курамы Сипаттамалары Молше
Р»

1

Атомды-
абсорбциял

ык
спектрометр

0лшеуге арналган элементтер (Ag, Al, As, Au, Ва, Be, Bi, 
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, 
Sn, Sb, Sr, Ti, V, Zn жэне т. б.) кец шецберде объектшерк 
ешмдер металлургия OHflipici, металдар жэне балкытуга 
мамандандырылады, мунай-химия ощцрюш, сондай-ак 
эр турл1 турлер1 суларыныц (ауыз су, табиги, агынды, 
тещз), атмосфералык ауада, топыракта, шегу агынды 
сулар, азык-тулж ошмдершдеп, биологиялык 
суйыктыктарында.

Сынап-гидридная консол1 улпдеп РМК-915 
Шам полым катодты типп ДЗ-2 
(Марганец) /y n i iH  кажет тексеру 
спектрометр/
Шам полым катодты типт1 ДЗ-2 
(Никель) /упин кажет тексеру 
спектрометр/
Шам полым катодты r a n T i  ДЗ-2 
(Алтын)
Шам полым катодты типп ДЗ-2 
(Кумю)
Шам полым катодты титй ДЗ-2 
(Платина)
Шам полым катодты типп ДЗ-2 
(Палладий)
Шам полым катодты типт1 ДЗ-2 (Мырыш)
Шам полым катодты типт1 ДЗ-2 (Мыс)
Шам полым катодты типт1 ДЗ-2 
(Крргасын)
Шам полым катодты типт1 ДЗ-2 
(Кобальт)
Шам полым катодты типп ДЗ-2 
(Тем1р)
Шам полым катодты r a n T i  ДЗ-2 (Индий)
Шам полым катодты тип™ ДЗ-2 (Сынап)

1



Шам полым катодты типп ДЗ-2 
(Таллий)
ГСО (марганец, никель, мырыш, мыс, коргасын, 
кобальт, тем1р, кумю, сынап)
Графитп кювета улгщеп РЕ отырып, 
пиропокрытием (жогары температуралы 
елшем) (10шт. уп.)
Графитп кювета жок пиропокрытия (
РМК-915)
Реактив-модификатор талдау упин
курдел! сынама, 50мл
Реактив-модификатор талдау y m iH

курдел1 сынама, магний, 50мл
Реактив-модификатор ушш РМК-915, 1г
0ОЭ букаралык концентрациясы Hg сынамаларында
табиги, ауыз су жэне саркынды суларды
МГА-915 исп. сынап-гидридной
приставки РМК-915
ООО массалык улесш V, Cd, Со, Mn, Си, As, Ni,
Hg*, Pb, Cr, Zn сынамаларында топырак, топырак жэне 
туптпс шегшдшер А АС МГА-915____________________

Т0ЛЕУ ЖЭНЕ ЖЕТЮЗУ ШАРТТАРЫ

Бага DDP шарты бойынша К^С есеб1мен корсетшген (сатып алушыга жетюзу жэне 
барлык ыктимал толемдердй салыктар мен алымдарды камтиды) Оскемен каласы.
Толем шарттары: жетюзшгеннен кешн.
Кызмегп жетюзу мерз1мк ш а р т ^ а ^ д а ^ ^ у га н  куннен бастап 20 кунпзбелж кун
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